
 
Luci di segnalazione 

 
 

Il nuovo segnalatore Kolver, migliora la visibilità dei segnali di uscita dalle unità di controllo della 
serie EDU. 
Le luci sono studiate per essere visibili dall’operatore, in qualsiasi angolazione vengano guardate e 
a qualsiasi intensità di luce presente nel luogo dell’installazione. 
 
Il dispositivo è composto da:  - luce verde 
                                               - luce gialla 
                                               - luce rossa 
                                      
E’ possibile collegare il nuovo “semaforo di segnalazione” a qualsiasi segnale di uscita delle unità 
della serie EDU 2AE, EDU 2AE/TOP, EDU 1FR/SG, EDU 1BL/SG . 
Se non diversamente richiesto verrà cablato con connessione EDU 2AE - 2AE/TOP:  
“segnale leva-verde, segnale coppia-giallo, segnale errore-rosso” con cavo lungo 2,5m e 
connettore 10 PIN per collegamento a uscita CN1.  
Grazie alla base di supporto con uscita laterale del filo è possibile installare con facilità il semaforo 
su qualsiasi superficie. 
 
Il codice del semaforo è : 020080 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


